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Wat ús radia eigenlijk ? 


We krijgen veel brieven met vragen zoals: 
“Hoe werkt een condensator nu eigen- 
vk? 

“ik snap niet hoe een transformator in 
elkaar zit”. 

Wat betekent inductiespanning en wat is 








ven emk. van zelfinductie 
"Wat is het verschil tussen amplitude on 
requentie?” 

Ik heb een kristal pick-up en zou graag 
weten hoe zo'n ding in elkaar zit” 

Met dergelijke vragen en nog tientallen 
meer worden we nog steeds overstroomd 
n wanneer we dit allemaal naar eer en 
geweten zouden beantwoorden. werd 't 
‘vast een (link dik boek. 

Moar waarom zouden we al die moeite 
doon? Zo'n boek bestaat gelukkig al. 

In het boek, dat wij bedoelen worden in 
10 genoegelike populaire "babbeltjes” elk 
gemiddeld 18 blz, groot, bovenstaande 
vragen en nog véél meer beantwoord op 
‘con makkelijk leesbare manier. 

Dit boek is gelukkig helemaal niet “droog” 
of saai en ben je 't eenmaal aan 'tlezen, 
dan wordt er heel wat ondervinding van 
lectroniea op aen pretig gemoedelijke 
manier spelenderwijs op je overgedragen. 
Duidelijke watervoorbeelden met pompen, 
zuigers on waterrad laten je de merkwaar- 


De verklaring van 
zelfinductie: 


























dige eigenschappen van stroom, spanning 
en weerstond begrijpen. 

Na het verhaal over een touwtieslinger 
gelezen te hebben, snap je ook ineens 
wat amplitude en frequentie precies be- 
tekenen. Je maakt tevens kennis met de 


‘amerikaanse uitvinders Joseph Henry (zell- 
inductie naar genoemd), Samuel Morse 
(elegraalalfabet), Edison (koolmieroloon, 
grammofoon, gloeilamp, dynamo), Lee de 
Forest (riode), de engelsman Fleming 


Eén van de 250 higus 


Ook het verschil tussen moleculen, ato- 
men, elektronen en protonen vind je er 
haarfijn in besproken. De mechanische 
voorstelling van een trilingskring en het 
verhaal over de werking van een conden- 
sator mb, een glazen bol met rubber 
vlies, zullen er bij julie ook zeker "als 
koek” ingaan 

Niet minder dan 250 figuren en tekenin- 
gen op blz. met een formaat van 14 x 21,5 
cm, helpen mee, om je talloze elektro: 
nische begrippen duidelijk te maken. 

De laatste 15 bir. van dit 200 bir. dikke 
boek vormen een Praktisch Deel. Hierin 


vind je bouwvoorbeelden voor een kristal 
‘ontvanger, 1- an 2:buis batterijontvangers, 
eon pick-up versterker en een microfoon, 
grammotoon versterker. 

Dit gemoedelijke maar | 








boek 








„VERSTERKING VAN BUIZEN” 







(diode), de duitser Wehnelt (katode). de 
(laliaan Volta (volt naar genoemd) ol de 
fransman Ampère (stroom naar genoemd). 


lun ij 


AA | 
el u 


stee karakteristiek 


steile har. 
grote stroomvariaties 






minder steile kar 
kleine stroomvariat 









wordt uitgegeven daor “De Muiderkring” 
te Bussum (bestelnr. 1010, prijs f 7,50) en 
heet: 


Dat ús nu RADIO 














DÁT KAN DE ELEKTRONICA! 


Je moet ons 2 sinaasappeltjes pakken en die 150 meter uit el 

‘Lene sinaasappeltje vergelijken met onze brave moeder aarde en de 150 mater 

‘afstand (293000.000 km) die je el zou moeten leggen om het andere sinaasappelije, de 

planeet Venus, nagenoeg te bereiken. Op 27 augustus 1962 begon er op dat one aards 

aopelsientje lets vreselijk te knallen en te sissen. Dat gebeurde op Cape Canaverel toen 

zich daar de 130.000 ko zware, 35 m lange Alls-Agena-B raket losmaakte, die in zijn 

neuskegel et Vonus wosrmemingeruimte-station Mariner Il meevoerde en dat ne 15 

minsten met een snelheid van 41.000 km per vur in de richting 

minuten kreeg de Mariner IÌ nog een radioseintje nagestuurd waardoor 2 linke vlerken 

uitgeklapt werden bedekt met 9800 zonnecellen, die met han oppervlak van 240 dm2 
at waren tot 222 Watt elektrische energie te leveren. Na enige dagen blij 

‘en koerscorrectie nodig te zijn. Ook het hiertoe radiografisch gegeven commando wordt 

feilloos door de 202 kg zware Mariner Il uitgevoerd. Er zijn 109 dagen nodig om het 

waarnemingsruimtevaartuig op + 30000 km afstand langs Venus 

dat moment wordt vanal de aarde, die dank zij een "inh 

van = 60.000,00 km is gekomen, de op 13,5 mm en 19 mm golflengte werkende radi 

meters van de Mariner Il in werking gesteld, om resp. waterdamp en temperatuur van 

Venus te bepalen. Ook komt de infrarood-radiometer in funktie werkend in het electro 

magnetisch spectrum van & tot 108 p en wordt de temperatuur van de Venusdamp- 

kring gemeten. 

Vele honderden gegeven werden op 14 december 1962 over een alsland van 

60.000,00 km naar de aarde overgeseind en o.a. dank zij de meegevoerde 1000 Watt/ 

uur zitverzink batterijen, daar ook goed ontvangen 

Dát kan alleen de elektronica! 

Vraag ons echter niet om een bouwontwerp hiervoor, want met de (mislukte) Marine 

samen heeft dit Mariner Il tochtje van 293.000.000 km toch lijd $ 33.00.000 gekost 


Eee ae ol ad wa 0e pr WN deel 
Jan Blan 


Met de beste groeten, 





r leggen. Nu kan je 










































ONTVANGER 








Bandspreiding 
Ongevaarlijke lage 
spanning:13,5V 





ZUINIG. Omdat we bij deze BB. Ont- 
vanger van de dubbele gloeidraad maar 
één helft gebruiken, is het gloeistraom- 
‘verbruik uit de 1,5 V batterij maar 50 mA. 
Bovendien bleek de “detectie” van de DL 
hierdoor gunstiger te worden. Voor de 
node” en "schermrooster” vaeding ge- 
bruiken we 3 stuks 4,5 V batterijen Berec 
1689 in serie, die ook niet meer dan 01 
mA behoeven te leveren. 

DRIE GOLFBEREIKEN. Omdat julie vast 
wel eens wat anders willen horen dan de 
gebruikelijke middengolfzenders hebben 
we deze ontvanger bovendien voorzien 
van visserij: en kortegolf. De 3 bereiken 
zijn: kortegolf 37-120 m, viserijgolf 90- 
365 m en middengolf 180-545 m. Als je 
voor C4 en C5 grote knoppen ge 















































bruikt is de afstemming het makkelijkst! EEE en ie Amroh 27005 f 072 
De KORTE GOLF SPOEL is lekker goed- = polystyreencondensator Amroh 24401 f 017 
Koop want die ga je zalf maken van wat CA + CS = variabele condensator 500 pf Ameoh 23040 f4- 
draad en electra-pijp. In het bouwschema _CÉ = polystyreencondensator 100 pF Amroh 24403 f 01 
slaa) hoe je dost C7 + CB = kokercondensator 01 „F-250V. Amroh 21330 {076 
Om de kortegolf ontvangst zo gunstig mo- RIT weerstand MU Ys W Vitrohm f 015 
gelijk te makan, hebben we ons bepaald R2= weerstand 10 k@- Va W Vitrohm f 015 
tot de 41 en 49 m omroepband. De nog B = weerstand 22 kit 4 W Vitrohm f 045 
tore golven jn met oan dbnl éen. _ RA = koolpetentiometer 47 KE met schakelaar; log. Amroh sas f 015 
buis ontvanger nooit selectief en hard te kristal oortelefoon Amroh 5 f195 
hee teg kj en 
BANDSPREIDING. Om een makkelijke of je po. erec. ono ft 
Beek ond an 2m omzet Wirt ie od Berec 49011 f036 
den of de 80 m amateurband mogelijk te _ zelle maken KG afstemspoel 
maken, hebben we niet alleen de alstam- _Universeelspoel type 402 Amroh. 60263 _f 290 
condensator C4 maar ook nog de sprei- HF smoorspoel voe El Amroh 62503 f225 
dings condensatoren C3 en C5 toege! montageplaat UF 052 Amroh 91034052 {050 
1 montageplaat UF 053 Amroh 9104053 f 050 
Na C5 In zijn middenstand gezet te heb- {montageplaat UF 054 Amroh _ 91034054 _f 080 
ben, stem je met CA af op het middenvan 2 ontdoet Amroh 13021001 f 040 
dán van de genoemde banden. Daarna kan 2 knoppen Amroh 69171 f 150 
Je door CS linksom of rechtsom te draaien 2 knoppen E Amroh 69170 f 080 
baal malkalijk op 1 schakelaar 3 standen (Sa-+-Sb-+-5e) Amroh 48090 f 265 
de betreffende band afstemmen. Voor mid- _{ 7-pens buishouder ministuur Amroh 14304 _ f 032 
dengolf ontvangst kan je C5 't beste zo | "vbber tule Amroh 16001 _f 005 


kl 
REGELBARE DEMPINGSREDUKTIE, Een 





mogelijk instellen (geheel linksom) 


verklaring van dit dure weord is 
In Radio Blan no. G, biz. 11. 
werp ie de terugkoppeling staede instel 
baar door R4, die je daarom van «on knop 
moet voorzien. C2 moet je zó instel 
dat over het hele golfbereik, “op ' rand) 
van generaren” In te stallen (s dmv. RE 
Je ontvangt dan de meeste zanders De 
antane condensator C1 mag hiertoe voor 
sl voor kortegolf nlet te ver ingedraaid 
worden! 

TWEE ANTENNEAANSLUITINGEN. Goll 
lengten kleiner dan 250 m worden ' beste 
‘ontvangen met Je antenne aangeslaten op 
Af. Voor de rant van de middengolf geelt 
AL de gunstigste resultaten 

Met bovenstaande gegevens zal 't jullie 




















mogelijke bouwschema's en foto. 
Veel Sukses gewenst door 


Blan 














VINGER-VERLENGER 

Wanneer je mot een wat groter elektronisch apparaat experi- 
mentoert kan 't gebeuren dat een boutje, moertje, transistortje 
ef ander klein onderdeeltje uit je vingers glipt en ergens "in 
de diepte” van je toestel verdwijnt. Peter Weijers uit Nijmegen 
heeft dat bij reparaties van radiotoestellen ook ondervonden 
en na enig peinzen de hierbij afgebeelde vinger-verlen- 
ger In elkaar geknutseld. 

Zoels je op de foto kan zien bestaat dit nuttige gereedschapje 
o.a, uit ven Amroh krokodilklem (no. 11.075.004) die máór één 
dubbeltje kost. Verder moet je dan van draad, met een dikte 
van 3.8 4 mm twee "vingergrepen” buigen, ongeveer zoals een 
schaar ze ook heelt. Tenslotte soldeer je deze vingergrepen 
op de krokodilklem. Als je de foto goed bekijkt zal je de rest 
wel snappen, 




















LICHT IN DONKERE ZAKEN 


Hiernaast hebben we een vingerverlenge 
waarmee je gevallen onderdeeltjes die op e 
reikbare plaats ziten, weer op kan pakken 
Die moelljk bereikbare plekjes zijn echter ook vaak “duistere” 
plekjes. M. Hooper uit Den Haag liet ons hiervoor echter 
‘een mooie oplossing weten. Hij kocht ean bijzonder dunne gas- 
aansteker, zo'n ding met een batterij erin en een gloeikop aan 
't eind. De gloeikop wordt verwijderd en vervangen door een 
gloeilampje, dat de spanning moet hebben van de ingebouwde 
baterij Er bestaan gasaanstekers die véél dunner zijn dan de 
gebruikelijke zeklantaarntjes 

Wij kochten een exemplaar waarvan het laatste stuk bovendien 
exbel, dus buigbaar is. Je kan er dan ock nog enigszins mee 
“om een hoekje” schijnen! Dit apparaatje s ook heel nuttig om 
leakende contacten, veroorzaakt door slechte soldeerverbin- 
dingen, zonder al te veel moeite op te sporen! 


besproken, 
moeilijk be: 














ZELFGEMAAKTE FM-TV ANTENNE 


In Radio Blan no. 14 beschreven we op de blz. 8, 9, 10 en 11 
een AM,FM. 2-Piter voor 66-148 Mhz. Met deze 


TV, ontvangst Is zo'n antenne goed te gebruiken. Hieronder 
vid le von if mt de Kie Tripod voor de ro 
Vospassingen. Zoals je uit de tekening kan zien moet 


solderen 





Het beste kan je alles op een plankje lijmen (maar geen spi- 
kers gebruiken) en ophangen. Door draaien kan de gunstigste 
ontvangst uitgeprobeerd worden. Deze ge vouwen dipool 
geelt immers een maximale ontvangst uit een richting die lood- 





solderen 





einden een paar mm blank maken en dichtsolderen. Precies in 
het midden wordt één ader van de lintkabel opengeknipt en 
volgens de tekening gesoldeerd aan het stuk lintkabel dat naar 
Je AM-FM. pitter of naar je TN. toestel loopt 





ES) PLAK/T OP EEN PLANKJE... 


recht op de plank staat! Voor politie; KLM en PTT moet hij vaak 


il 
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STEP BY STEP 





Ontwerp 17-2 


Weten Jullie wie Stentoor was? Per 
soonlijk heb ik hem aok niet gekend, maar 
volgens betrouwbare inlichtingen was hij 
‘een Griekse mijnheer die zo'n dikke 3000 
jaar geleden in de Trojaanse oorlog even 
hard kon schraauwen. 
daten samen. Als eerlijke familie moeten 
we meteen bekennen dat de hier beschre- 
ven Step by Step Stentoront 
vanger niet even hard klinkt als 50 blâren- 
de mensen samen. Wat we wel kunnen. 
garanderen Is dat je Step by Step na de 
hier beschreven ombouw ook op je rumoe- 
rigste feestje nog de “boventoon” blijft 
voeren. 


8-VOUDIG 








HOEVEEL HARDER? Het uitgangsvermo- 
gen van de Step by Step no. 4 Bouwdoor 
Is ongeveer 30 mûli)W(att). Door het toe- 
voegen van maar één transistor is het uit 
gangsvermogen niet verdubbeld, maar 
door het kunstje van een balanstrap 
mettweetranstormatoren van 
30 mW op = 250 mW gebracht. Dit be- 
tekent dus maar eventjes een achtvoudige 
‘vergroting van het eindvermogen. 

MEER STROOMVERBRUIK? Je denkt vast 
dat je batterijen nu ook 8 x vlugger leeg 
zijn. Maar Elektronica ís een raar vak. Je 
Step by Stap no. 4 verbruikt ongeveer 15 
mAterwijldeze Step by Step Sten- 
tor een veel lager ruststroom ver- 
bruik heeft. De ruststroom is de batterij 





Ben je in 't bezit v‚ doos 3 en 3a of doos 4 dan is er nog nodig: 





E merk bestelnr. prijs 

C 9 = Kokercondensator 0,01 pF - 250 V Amroh 21320 f 021 
C10= laagspanningselektrolet 100 af 12 V Amroh 20003 f 025 
CM = laagspanaingsalektroliet 25 af -50 V Amroh 20001 f 045 
f 015 

Vitrohm fons 

Vitrohm f 045 

Vitrohm f 015 

instelpotentiometer Mil f 045 
weerstand 121 - Va W Vith f 018 

V4 _m transistor GFT 32/15 ol 2G270 of 2G271 Amroh 66169 f 150 
Balansingangstranstormator type Bl-44 Amroh 33034 f 590 
Balans ype U-8B Amroh 34088 f 590 
Baterij 45 volt type 1689 Berec_ 49019 f 055 
1 |, 3 soldeerlippen (2 spruiten), 2 boutjes M3 x 10 mm, 3 boutjes 


stroom wanneer er géén geluid wordt 
weergegeven. Bij geluidsweergave ont- 
staan er wel stroompieken maar we kun 
nan jullie wel met zekerheid beloven dat 
het gemiddelde stroomverbruik on- 
denks het veel hardere geluid toch niet 
‘groter is dan bij een Step by Step no. 4. 
HET SCHEMA, Uit het bovenstaande zal 
Je al wel gesnapt hebben, dat ean transis- 
torbalanseindtrap een mysterieus ding fs 
We zullen hier later eens een leerzaam 
verhaal over schrijven. Daarom dit kear 
een héél vluchtige schemabeschrijving, 

De transistor V2 geeft zijn audio (= hoor- 
bare)+rilingen aan de primaire wikkeling 
(€ -) van de Amroh ingangs T 
formstor Bld, waarvan de secundal 























UITGANGSVERMOGEN DOOR .. 











wikkeling duw-trek stromen aan de 
basissen (b) van de transistors V3 en Vá 
toevoert. Met die duw-trek stromen be- 
doelen we dat wanneer de basis (= b) 
van Vâ een podtieve stroomstoot krijt, de 
basis van V4 gelijktijdig een negatieve 
stroomstoot krijgt V3 en V& merken daar 
om als een soort balans (= weegschaal) 
De stroomstoten afkomstig van de Cíollec: 
tor) van V3 en V& hebben onderling ook 









wanneer ze door de luidspreker LS. 
lopen 
De werking van transistor V3 moet zoveel 
mogelijk het spiegelbeeld zijn van 
de werking van wansintor VA. Daarom krijg 
je cok maximaal resultaat met gelijke 
tors voor V3 en VA. Bevat je Stap 
door 3A of 4 dur een eindtransittor 
dan moet je voor V4 ock een GFT 
32 aanschaffen. Is je eindtwentistor echter 
n Amroh 2 G ZM ol 2 G 270 dan moet 
je er ook zo'n tranaistor bijkopen! 
Als gelukkige eigenaar van de Step by 
Step door 3A of 4 bezit je, behalve de 
transistor V3, ook al de batterij B2 an de 
luidspreker LS, Over hou je de condenus 
toren CT, CB on de weerstanden RE, RI 
en RIO, 















MONTAGE AANWIJZINGEN 
We hebban eon heel groot deel van des 
uitbreiding op de pertinan Unilcame plaat 
UP 071 gemonteerd. De braedte van de: 
plaat moet je, b.v. met een liguurzaag, 4 
120 mam terog brengen tot 105 mm, Na 
deze operatie zal hij precies op de achter 
kant van je metalen Step by Stap kast pat 
sen. De bezitters van een Step by Step no. 
3 moeten RS en RÓ van hun montageplaat 
wegnemen. 

Ook het oorteleloontje kan je het beste 
los solderen. RS vervolgens vervangen 
door ven weerstand 470 kT « Y; Wat. Ook 
moet je de draad die van 5 komt lossolde: 
ven van RÁ on RÓ en vastmaken aan RT. 














DE BOVENTOON Op HET 
RUMOERIGHTE FEEST. 





Heb je een Step by Step no. 4 dan moet 
Je V3, C7, CB, R5, Ró, RB, RO en RIO van 
Je montageplaat wegnemen. Doe dit ook 
met de draden naar de luidspreker en ver 
vang RS door een weerstand van 470 kf 
Va Watt 
AFREGELING VAN R 14 is een bel 
rijke bezigheid omdat je hierdoor bij 
zo klein mogelijk stroomverbruik de zui- 
verste weergave van spraak en_ muziek 
RI4 moet je instellen met een “vol 

















baterij. Probeer muziek te ontvangen 
waarbij alleen maar een viool of piano 
speelt en neem hiertoe géén zwakke zen- 
der waarop ruis zit, Zel de volmerege- 

RI4 rechts- 





ziek zol ou vervormd klinken. 
volgens RI4 linksom, wi 















150 á 200. 





sansuiting 
voor antenne 





(naar sa 


DETAIL van U-s0 


deze kant wordt 
buiten -onderzijde van 
de Step by Step no.é-kast 


vrij van boutje houden 





HF. smoorspoel F4 


Zoals je de hoogte van een huis aan 
kan geven in meters, centimeters of des 
noods millimeters, zo wordt de waarde van 
en spoel; de zelf-inductie; uitge 
rukt in Henry's (H); of in het duizendste An: 


Seleen demi der (ni ti he 47 / 











miljoenste deel de micro Henry (4). 


In Radio Blan no. 16 hebben we 
ld over de middengolfspoel type 402, die 
en zelfinductie van 175 uH (micro- 

Henry) heeft. We willen 't nu eens hebben 


over de Amroh H.F. smoorspoel type F4, 
15 Zemsd zijn weer dan SD wi. ne Fu VORMT EEN WEERSTAND … 

dingen, en ongeveer 600 x hogere zeli: 

inductie heeft, nl. 104 mH (m í 11 i-Henry). 

SMOORSPOEL. Wat is nu het bijzondere 

van zo'n HF. (m hoog frequent) smoor- « wone alstemspoel kan werken, kan hijtes kring worden de hinderlijke “interferentie” 
spoel? De F4 heeft de bijzondere eigen- zamen met een condensator een alsem  toontjes naor de + (en dus “4 d 
schap dat hij gelijk stroom me 
dooiat. Voor hoogfrequente wiselseo- 
men (zulke stromen worden door zenders 
uitgestraald) vormt de F4 daarentegen een 
gedichte baammaing of weerstand 
Ean aardige looping van eon Fa 
daarom In ven aperlodische hoog 
frequent versterker. Uithet sche 
ma blijkt dat de gelijkstroom voor de ano- 
de ongehinderd (nagenoeg dus zonder 
spanningsverlies!) door de F4 passeren 
kan. Voor de hf. wisselspanningen die we 
door de buis willen laten erken, _ wijsheid hierover: Radio Blan no. G blz. 8 


vormt de F4 echter eon welkome hl. wes 


































seerkring mat en fd Ar 
VOR FILTERING van IN 





In bandrecorders is altijd 
= 40 kHz noodzakelijk (zie Radio Bl 
no, 13 ble. 12 en 13). In sommige ge 
ten van een bandrecorder is die 40 kHz 
echter zeer ongewenst. Samen met «£ 
150 pF condensator kan de FA hiervoor es 
prima absorbtie kring (spoel en con- 
densstor in serie), of een sper kring 
(spoel en condensator parallel) vormen. 
Voor de nieuwsgierigste Radio Blanner: 
volgt hieronder nog een opsomming van 
alle F4 eigenschappen. 














Fa IN EEN ApeRIGOISCHE 
HF. VERSTERKER 


‘stand, die door de 100 pF condensator naar 
het rooster van de volgende buis ter ver 
dere versterking wordt gevoerd 


AFSTEMKRING. Omdat de F4 ook als ge- nm toene en Tet dede an 
TiTa vaar bel ge 


> 104 mH = 10% 

- 110-140 mH 

lek 

ie 

- - 20mA 

-… 5150 

—_»__ groter dan 100 kop langegolf! 
oee dE 

ii hel 





P elFILTER MET EEN F4 Piper en dr 











Voedingsapparaat 


Evenals Rob Hoekenbroek uit Amsterdam. 
Rudy Verhoosel uit IJzendijke en Berend 
Boertien uit Hoogeveen zijn er vast nog 
veel meer Radio Blanners die een ontvan- 
‘ger met batterijbuizen in gebruik hebben. 
Het schema van zo'n batterij ontvanger (de 
“Nucleon”) kan je bv. vinden in Radio 
Blan no. 14, ble. 7. Voor de gloeidraad 
voeding van de batterijbuisjes is bijna al- 














voor batte 


de schakeling voorzien van 2 instelbare. 
weerstanden die je als volgt in moet stel 
en: Maak alle verbindingen met je bat 
jen los en maak de 4 aansluitingen met 
Hen -15Ven ten 45870V. 
Schuif de clip op de GLA — 50 weer- 
stand zodanig dat maximale weerstand in 
staat. Zet de clip van de HF A — 10 
k@ ongeveer in zijn middenstand en sluit 
op + en — 1,5 V een voltmeter (1000 2 
per Volt) aan. Schakel vervolgens de ont- 
vanger met zijn schakelaar in en sluit ook 
de schakelaar S van dit voedingsapparaat. 
Je moet nu de GLA — 50 fl weerstand 
‘zoveel verkleinen dat je voltmeter 1,4 volt 


Onderdelenlijst 

1 voedingstransformator PC 45.60 

1 hoogspanningsgelijkrichter E 250 C 40 
1 laagspanningsgelijkrichter B 30/80 





4 hoogspanningselektroliet 32 af 4 32 pF - 350 V 


1004F-6V 
1 weerstand 500 - GLA 

1 weerstand 10 k0-HEA 

2 weerstanden 6800 0-1 Watt-ABT 

1 weerstand 68 0-1 Watt - ABT 


1 tumbler aan/uit sch 


boutjes + moeren, draad, tin, netsnoer + steker 


rij 


aanwijst De HF A — 10 ki weerstand 
hierna ook zo In te stellen, dat je op de 
45 — 70 V aansluiting de spanning krijgt 
die op je grote batterij vermeld staat. Voor 
het uitschakelen kan Je nu verder alle 
gebruik maken van de schakelaar van 
voedingsapparaat. 
Waarschuwing, Wanneer je een 
batterij ontvangertje hebt met bv. 2 of 3 
batterijbuizen mag je NOOIT een van 
deze buizen “er zo maar eens” uittrekken. 
De stroomsiname zakt dan zoveel, dat de 
resterende buis of buizen een veel te hoge 
janning krijgen waardoor ze delect 


ontvangers 














merk prijs 
Amroh 36192 {950 
Amroh 66132 f 285 
Amroh 66135 {470 
Amroh 20014 f 275 
Amroh 20009 f 390 
Vitrohm 57003 {070 
Vitrohm 57311 f 125 
Vitrohm f 036 
Vitrohm f 020 
Amroh _ 91034005 f 060 
Amroh __ 91034002 f 050 
Amroh _ 91034003 f 050 
Amroh 13021001 f 040 
Amroh 11407002 {050 
Amroh 48150 1 

=__f 050 





Grammofoonaansluiting en 
oortelefoon op „Holland's 
Glorie”. 


In Radio Blan no. K beschreven we eon 
ontwerp dat veel SukSeS heeft gehad nl 

“Holland's Glorie" ontvanger. K. Speyer 
uit Den Haag, K. Immink uit Rotterdam en 
Robbin Thieme Groen uit Nijmegen zijn 
enkele van de vele gelukkige bezitters van 
die visserij en middengollontvanger. Ze 





Extra nodig voor de grammofoonsansluiting: 
1 schuifschakelaar 

1 weerstand 2,2 KO - Ya W‚ SBI. 

1 leagspanningselektroliet 100 uF 6 V 
1_m afgeschermd PU, snoer 





vroagen ont hoe ze de “Holland's Glorie’ 
konden voorzian van een grammoloon 
eanduiting ea/ol in konden richten voor 
van _omschakelbare luidsproker-cortole 
laonontvangst. Uit bijstaande schema's kar 
Je zien hoe je te werk moet gaan. De ge 
weeligheid van de _grammofooningen; 
wordt 20 mV voor een uitgangrvermogen 
van ruim 1 Watt, 


DE MONTAGE, De schultaohakelaar 55 
manteerden we tussen de lrontlaat UF 010 
en UF 054, Lip no, 2 van deze schakelaar 
moet je zo dicht mogelijk bij lip no. 1 van 
de buisheuder plaatsen, anders bijg 
brom. Daze alstand hoelt niet groter dan 
1 em te worden indien je S3 dwars moe 
teert an wel zodanig dat je in de recht 
ze stand van S3 radio weergave krijgt 
en In de linkse stand grammofoon 
kunt spelen. 

C5 moek je lossolderen van de buishou 
derlip no. 1 en CÉ komt daarna aan sche 











merk bestelns — orij Ten neen 
Amcoh 48108 sro nen 
Vitrohm COT je vooral met een afgeschermde 
Amroh 20009 fo | ee 


brommen! Verwijder vervolgens het 
draadje twssen buishouderlip 2 en de mid 
denbus van de buishouder, waarna deze 
buishouderlig 2 verbonden wardt met scha: 
kelaarlip 4, Van de schakelaarlippen 5 en 
6 moet je een draadje leggen naar de mid: 
deus van de buishouder, Tenslotte zet 








Extra nodig voor omschakeling luidspreker op oorteleloon: 


1 tumbler schakelaar enkelpolig om Amroh 48151 ft 
2 weerstanden 12 Ya W. - SBT. Vitrohe fo 
1 kristal oortelefoon Amroh 6705 f 1 


7043 
TI 


7000 


naar 
Cl2b+ 



































































































































— je hoofdprijs: DUETTINO STEREO 











VERSTERKER t.w.v. 185.- 


{n Radio Blan no. 15 stond een foto met enorm grote luidsprekers met hoornopeningen van 2 meter @n pijplengten van wel 6 meter 
jaartal te raden van de loto-opname. Volgens onze gegevens was dat jaartal: 1932. 
van de hoofdprijzen war 








‘Amroh FANTASTICA PLATENSPELER met ingebouwde versterker, waarde f 8 
voor Toon Ros (16 jaar) te Rotterdam-24 

2e prijs: Amroh STEP BY STEP Bouwdoos no. 4 ter waarde van 1975 
voor Herm Snel te Nieuwendem 

3e prijs: Amroh STEP BY STEP Bouwdoos no. 3 ter waarde van f_ 2450 


voor Ernst Mulder te Rotterdam. 


| Dele pijn van de Wide 
maat ho, 15 (inmid de 
ADI 










n poosje bi 
in gebruik, 
slijt ligt bij je 


6 transistor 


| super 





| twv.t79- W 








ANNO 1932! 
© 

















Hierboven zien jullie een bouwschema, dat ook op blz. 10te ble. en stop dit ales vóór 15 mel 1963 in de RADIO BLAN 
vindan Ih. Tumen beide bouwschema's bestaan echter 4 ver- __ BRIEVENBUS, die bij je Amroh handelaar in de winkel staat. 
schillen, Heb je deze 4 afwijkingen ontdekt. schrijf ze dan zo De jongens die f 250 gestort hebben op giro 83214 van "De 
kort mogelijk onder elkaar op een stuk papier. Zet hierop __ Muiderkring” te Bussum «n daardoor Radio Blan abonnáe zijn, 
ook Je leeftijd an In blokletters je naam, je voornaam, je adres, _ mogen hun oplosing direct naar Postbus 101 van Radio Blan te 
de naam van Je handelaar 4 het oranje cijler 17 van de laatste _Bustum sturen. 

















Hiero: je de 100 prijzen die we bij "De Muiderkring” en “Amroh” voor julie "losgepraat” hebben en dur met deze puzzel 
te verdienen zijn: 

1e hooldrij, YDUETTINO” versterker bouwdoos voor mono- en stereo van Arwoh, woarde f85- 
2e hoofdprijs: TRHAPSODIE” draagbare 6 transistor super bouwdoos van Amroh (zie Radio Blan no. 15) waarde … f70.— 
3e on 4e prijs —_ 2voedingstranslormatoren voor celvoeding PC 45-60, waarde per stuk 9 f 980 
Be Um 7e prijs: 3 Transistor Balans Ingangstralo's BJ. 44, waarde per stuk f 590 
8e Vm 10e prijs: 3 Transistor Balans Uitgengstrafo's U 88, waarde per stuk E f 590 
die Um 20e prijs: 10 Universele Middengolfspoelen type 402, waarde per stuk m …f 290 
2e 1/m 50e prijs: 30 Amroh Jaarboeken 1963, waarde per stuk, .f 150 
Bie Vm 100e prijs: _uit de "Mask 't zelf"-sari: 

10 boekjes: “Aquarlumpomp”, bestelnr. 724; prijs per stuk f 090 
10 boekjer: “Gasoven”, bestelnr. 729; … … prijs per stuk / „… f 090 
10 boekjes: “Starrekijker", bestelnr, 783; … prijs per stuk f 050 
10 boekjes: , bestelnr. 374; prijs per stuk f 050 
10 boekjes: “Met goed gereedichap”, bestelnr. 793; . … prijs per stuk f 050 









Stk by Step Intercom 
TeÂnsistor Peilontvanger 

Blelktronische Brandmelder 
Akodstische Morsegenerator 

















r Egense Fr wet 


D* BLA Ene 


BEVEILIGING WAN HET GEBOUW, 
ONZE VROUWE 














[MEDE SPELERS N DEZE 
JESCHIEDENIS VER 

SCT Zijn TMR 
ET EMA) 














Alle in dit nummer genoemde onderdelen, boeken en 
tijdschriften zijn verkrijgbaar bij: 


AURORA KONTAKT KONTAKT KONTAKT 


Vijzelstraat 27-29 Wagenstraat 49 Hoogstraat 192 Neude 
kf AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM UTRECHT 


Á Telefoon 36762 Telefoon 117267 Telefoon 129200 Telefoon 16662 





4 
i Wij zullen ook het volgende nummer 18 vanaf 1 juni ’63 in voorraad hebben 
í 


inzending PUZZEL < hierlangs afknippen en op de oplossing plakken 
geldig tot 15 mei 1963 





